
ＡＷ２００　ＡＷ３００ の締付け専用

　 下のベルト 　上のベルト　　バックル前方の丸棒 　　　　　小さな溝 　　　　中心　　 小さな溝　バックル後方の丸棒　上のベルト　下のベルト

    前方 　

ＡＢＨ１０、ＡＢＨ１１ バックルフック、ＡＴＢ１６ 三角バックル(デルタリング）のセット方法

ＡＲＢ１０、ARB１２ バックルの片側だけの

セットと同じ方法で行ってください

上のベルトを 
締め機で手前に 

巻き取る 

軽量 3.0 kg  

４０ｍｍ～５０ｍｍ 用 

 

ベルトの巻取りスペースが広く  
長尺の巻取りが可能 

① 新製品のバネ   ② 新製品の押さえ板 

① 太いバネでベルトを強力に保定 

② 丈夫な押さえ板でベルトを強力に保定 

③ レバーを片手で握れて 持ち運びが楽 

④ 強力で軽量(3.02 kg)なので作業が楽 

⑤ 長尺の巻取りが可能なので 

  ２度締めの手間を軽減 

 

① 従前のバネ    ② 従前の押さえ板        ③ ④ 

３) レバーを前後させて、上のベルトを巻取り↓ 

  荷物を締め付ける 

 

２) 上のベルトを 
  巻取り器の 

  溝にはさむ→   

                                    ↑ 
1) 下のベルトを押さえ板ではさむ 

他の幅広用 締め機 

AT50 2.3 ｋｇ    AT50HD 4.1kg  AT50-M 3.8ｋｇ 

従来の通常型  ラチェット型は内部で詰まりやすい       

 AT50-X共に  

丸物結束用器具 

取り付け可能 

   アスラッシュ  手動 軽量・強力締め機 ＡＴ５０-Ｘ 

丸物結束器具はエアー締め機

にも取り付け可能 

   アスラッシュ  支柱フック ＡＳＨ４０ 
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